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Nota a la version 2 (v2)
Este documento se elabora con la finalidad de brindar a mis alumnos de la materia de
composicion arquitecténica y metodologia de la composicién arquitecténica, las
herramientas necesarias para adentrarse en el proceso de disefio.

Es preciso aclarar que este documento se encuentra basado en la “Metodologia de
la composicidn arquitectonica” para la licenciatura en arquitectura del Instituto Tecnoldgico
Latinoamericano (ITLA), cuyo génesis se encuentra en la “Metodologia del disefio
arquitectdnico” del Instituto Tecnoldgico de Pachuca (ITP).

Se respeta de forma integra el documento. Las anotaciones personales se
encuentran entre corchetes [...] para diferenciar del documento original.

Arg. Yoan Beltran

Pachuca, Hgo. México

Enero 2011

Nota a la version 3 (v3)
Como arquitectos convencidos de la investigacion como elemento fundamental en el disefio,
este documento se elabora con la finalidad de brindar a los alumnos de arquitectura las
herramientas necesarias para adentrarse en el proceso de disefio.

Es preciso aclarar que este documento se encuentra basado en la “Metodologia de
la composicién arquitectonica” para la licenciatura en arquitectura del Instituto Tecnoldgico
Latinoamericano (ITLA), que tiene origen en la “Metodologia del disefio arquitecténico” del
Instituto Tecnoldgico de Pachuca (ITP), cuyo Autor Arg. Mario R. Rojas Espinosa la desarrolla
buscando que alumno ejercite, mediante un proceso académico, los retos que tendra en su
vida profesional.

Se respeta de forma integra el documento. Las anotaciones personales se
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Diagnostico

Es la etapa metodoldgica que permite la recoleccion de datos para el conocimiento y
comprension del problema a resolver. Permite una correcta toma de decisiones, para que el
objeto arquitectdnico sea factible de ser implementado. La informacion recolectada deberd
ser acotada por la utilidad de la misma. Para ello se realizard una serie de preguntas que
determinen el valor de los datos para la comprensién del problema evitando informacion

superflua y que restringa el analisis posterior.

. Planteamiento del problema.
[Plantear correctamente el problema, permite llegar a la soluciéon de una manera mucho
mas precisa. Es necesario recalcar que el planteamiento del problema no es el edificio o
proyecto, sino la problematica que serd resuelta con ayuda del objeto arquitectdnico.
Debera de cumplir con lo siguiente:]
. [...] Comprender con claridad el problema planteado, asi como los alcances del
mismo.
e  Determinar el nivel de intervencidn: arquitectdnica, urbana o de planificacién
urbano-regional.

. Definir el género de edificio a resolver: [habitacional, comercial, etc.]

L. Determinacion de caracteristicas intrinsecas.
Se refiere a todo aquello que es propio de la demanda formulada. [Es decir, de la entidad o
persona quién encarga el proyecto. A nivel académico puede ser el catedratico quien funge
como “cliente”.]
a. Definicidn [del proyecto que resolverd el problema planteado].
b. Necesidades y espacios solicitados (programa arquitectdnico bésico).
c. Recursos econdmicos con que se cuenta para el desarrollo del proyecto y la
ejecucion de la obra.
d. Analisis de elementos similares.
Visitas o recopilacién bibliogréfica y/o electrdnica [sobre proyectos similares].
Se recomienda que sea minimo un elemento local, uno nacional y uno

internacional, con base en:

Descripcidon de su ubicacién.

Descripcion de los usuarios trabajador y visitante que involucra el
inmueble.

Funcionamiento (definicion de espacios que integran el edificio +
esquemas de funcionamiento).

Desglose de las formas y los materiales (estructurales y de
acabados) aplicados.

Espacio (experiencia sobre las sensaciones experimentadas por la

solucion interior del edificio).

e. Determinantes formales planteadas de origen.

Refiriéndose a la existencia de una corriente, [estilo], tendencia o

vanguardia prefijada por el cliente, [las leyes de proteccion al

patrimonio] o el contexto existente.

[Debe de precisarse si el ejercicio de composicion se realizara bajo

ciertas teorias arquitectdnicas o se permitird la eleccion alguna corriente

por parte del alumno, requiriendo con ello la fundamentacién de la

propuesta mediante un breve marco tedrico]

. Delimitacion del drea de estudio

a. Areade referencia [grafico o mapal.

b. Area de influencia [grafico o mapal].

c. Area especifica (croquis de localizacién).
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Caracteristicas extrinsecas

Se refiere a todos los aspectos naturales, del medio construido, social, productivo

y demas aspectos de la realidad que se vinculan en mayor o menor medida con el

problema planteado.

[Grafico 1. Caracteristicas extrinsecas]
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Trama urbana.

Crecimiento histdrico.

Sistema vial.

Patrén de desarrollo.

A nivel arquitectdnico (tipologia predominante), analizado con
base en:

1. Formas existentes.

2. Elementos arquitectéonicos predominantes.

3. Lineamiento horizontal y altura.

4. [..] Sistemas constructivos.

5. [..] Materiales de acabados.
A nivel [de] servicios publicos, analizados con base en:

1. Servicios publicos basicos.

2. Servicios publicos alternos.

3. Criterio de calidad de los servicios observados.

b. Subsistema natural

vi.

vii.

Clima.

Asoleamientos (expresados en horas y épocas del afio).
Precipitacion pluvial (minima, promedio y maxima).

Suelo (tipo, resistencia y caracteristicas fisicas).
Temperatura (minima, promedio y maxima).

Vientos dominantes (velocidad promedio y ruta de llegada).

Flora y fauna del lugar.

c. Subsistema social y organizativo.

Caracteristicas sociales
1. Demografia
2. Nivel educativo
3. Niveles de ingresos
4, [Otras]
Caracteristicas de organizacién
1. Formas de organizacién. [social, politica, econémica,
etc.]
2. Sistemas de participacion ciudadana.

3. [Otras]



d. Subsistema productivo con base en:
i. Actividades positivas.
ii. Actividades negativas.
e. Marco juridico e institucional.
i. Organismos publicos y/6 privados, involucrados en la gestidn
[durante la fase del disefio, de la construccién y operacion del
objeto arquitectonico].
ii. Leyes, reglamentos y normas que regulan el objeto
arquitecténico a disefiar. [No se transcriben todas las leyes,
sino en particular los lineamientos que condicionen el disefio.]

f.  Marco politico cultural.

V. Descripcion
Dependiendo del tipo de intervencidn, se realizara sobre el area especifica. Es una
primera aproximacion analitica.
a. [Descripcién del] usuario del edificio:
i Usuario [habitante] del edificio (a nivel antropométrico,
fisioldgico, psicoldgico y social).
ii. Usuario visitante del edificio (a nivel antropométrico,
fisioldgico, psicoldgico y social).
b. [Descripcién de] las actividades a desarrollarse:
i Actividades de usuario [habitante] del edificio.
ii. Actividades de usuario visitante del edificio.
c. Con respecto al contexto y entorno.

d. Con respecto a la tendencia formal tedrica a emplear.

VL. Integracion del marco tedrico o referencial
Conceptos rectores del disefio. Exposicion y andlisis de los datos recopilados.
Permite explicar e interpretar los resultados de la investigacion y definir el

planteamiento de los conceptos rectores del proyecto.

Analisis

Etapa metodoldgica que se refiere al estudio y la investigacion de los datos obtenidos en el

diagndstico, con el objeto de distinguirlos, separarlos y ordenarlos, hasta llegar a conocer sus

principios y/o elementos segln condiciones fijadas previamente.

. Explicacion

a.

Objetivos

Son los conceptos abstractos que deberan ser cubiertos por el objeto
arquitectdnico y formulados como propuesta por el arquitecto. Por
ejemplo: seguridad, monumentalidad, etc.

Hipdtesis conceptual

Es la respuesta tentativa al problema propuesto, es el eslabdn entre la
teoria y la investigacion. Permite construir un modelo abstracto y
expresarnos como arquitectos en forma escrita.

La hipdtesis debe plantearse con base en los aspectos conceptuales,
formales, funcionales, espaciales, estructurales, de instalaciones, de

mantenimiento y econdmicos. No realizarlo como memoria descriptiva.

Evaluacion de la hipotesis conceptual
Implica emitir juicios de valor sobre las propuestas expuestas en la
hipétesis conceptual.

i. Restrictivas: son aquellas situaciones que resultan
problematicas de implementar, por la existencia de normas
que inciden sobre el proyecto.

ii. Conflictivas: son aquellas que generen conflictos entre los
intereses de los actores (cliente-arquitecto).

1. Durante el disefio.
2. Durante la construccion.
3. Durante la operacion del objeto.
iii. Potencialidades: factores que inciden positivamente en el

desarrollo del proyecto.
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1. Aplicacion

a. Laprogramacion arquitectdnica (disefio del programa arquitectdnico).

i. Programa arquitectdnico basico solicitado.
ii. Programa arquitecténico ampliado por investigacion.
iii. Programa arquitecténico definitivo (arbol estructural de
espacios).
b.  Estructuracion jerarquica del sistema arquitecténico:
i. Diagrama de relaciones
[Puede analizarse mediante “matriz de relaciones” y/o
diagramas]
ii. Zonificacion
iii. Diagrama de funcionamiento
c. Generacién del espacio arquitectdnico:
i. Formato para estudio de areas (Tabla 1) con base en:
1. Actividades a desarrollarse.
2. Equipo y mobiliario a emplear.
3. Operatividad del espacio.
4. Dimensionamiento grafico del espacio en 2d y 3d.
ii. Resumen de dreas resultantes:
1. Superficies totales por cada uno de los espacios.
2. Superficies totales por subsistema, elementos y

subelementos [en su caso].

3. Calculo de usuarios (habitante y visitante) totales por

cada uno de los espacios que conforman los

subsistemas.

12



Tabla 1. Formato para estudio de areas

Estudio de dreas

Hojaldel

Sistema

Subsistema

Componente

Subcomponente

Elemento

Subelemento

Mobiliario

Nombre

Dimensiones

Area Util

Area | Subtotal | Dimensiones | Area | Subtotal

x

x

3 |5 [ > | [ > | > [x]|x|x[x]|x]|x

X[ | [ > | x> |x[x|x]|x|[x|[x]|x|x

Total

0.00

0.00

0.00

Area de mobiliario

Croquis y/o esquema 3D

Area (til

Area total

Porcentaje de circulacion

Area de circulacion

Total

Dimensiones propuestas

0.00 x 0.00

Actividad

Altura

Relacion inmediata con:

Orientacién 6ptima

Usuario habitante

Usuario visitante

Agua

Si No

Tipo

Drenaje

Si No

Tipo

Energia Electrica

Si No

Tipo |Publica

lluminacién

Natural

Artificial

Ventilacion

Natural

Artificial

Elaboré: Arg. Yoan Beltran
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Sintesis

Parte metodoldgica que se encarga de la traduccién del lenguaje abstracto escrito del analisis,
a un lenguaje visual propio de la arquitectura. El lenguaje visual se rige por las leyes de la
teoria del disefio y la teoria de la arquitectura y permite la concrecion de la idea indicada en
la hipétesis, para generar un objeto capaz de ser evaluado por cualquier persona (pasa de la
esfera netamente intelectual del arquitecto al papel, esto es, a la esfera de la realidad). La
sintesis es la composicién de un todo a través de la reunién de sus partes.

Es necesario que esta parte sea exclusivamente grafica y se trabaje tanto en planta
como alzado y perspectiva, pensando siempre en el espacio tridimensional del objeto
generado.

La buena arquitectura se reconoce por cuatro maneras de aproximacion con la
obra: la primera es el volumen, en el que las proporciones y manejo de formas debe ser
bello; la segunda es el manejo del espacio, cuyos recorridos y secuencias espaciales
posibilitan estar dentro de ellos para producir placer; la tercera es el detalle, el buen disefio
y ejecucion de las partes que componen la obra arquitecténica, como los acabados, los

remates, la mano de obra, etc.; la Ultima, y en relacion mas intima con el edificio es la

funcionalidad, y ahi solo el usuario es capaz de conocer y evaluar sus cualidades.




El concepto arquitecténico

a.

b.

[oN

Componentes estéticos.
i. Enunciar el estilo, tendencia o vanguardia a emplear.
[Debe de precisarse si el ejercicio de composicion se realizara
bajo ciertas teorias arquitecténicas o se permitira la eleccion
alguna corriente por parte del alumno, requiriendo con ello la
fundamentacion de la propuesta mediante un breve marco

tedrico].

Componentes del disefio.
i. Elementos arquitecténicos
Conjunto de elementos fijos y méviles a través de los cuales se
conforma el objeto arquitectonico de manera integral. Por
ejemplo: muros, pisos, columnas, puertas, ventanas, etc.

1. Directorio de posibles elementos a emplear.

2. Directorio de elementos seleccionados, segun los
componentes estéticos. (formacion grafica del
catalogo previo a emplear).

ii. Componentes arquitectdnicos
Determinar graficamente la manera en que van a ser

empleados [en los diferentes elementos en conjunto].

Jerarquia de espacios
i. Graficar:

e  Orientacion
e Asoleamiento
e  Vientos dominantes
e  Topografia
e  Vistas interiores y exteriores
e  Elementos fijos en el espacio

e  Ejes perceptuales

15

d.

ii. Tramas para el sembrado del objeto arquitecténico
Con base en el punto anterior, realizar una trama que
permitira evaluar la zonificacion propuesta en el analisis con
respecto al medio natural y al contexto construido.
iii. Circulaciones
e  Aproximaciones
e  Recorridos peatonales
e  Recorridos vehiculares
Principios ordenadores.
Seleccionar el esquema de solucién a emplear, recuérdese que éste sera

determinado por: funcién, significado y espacio; siempre estard

condicionado por el bioclimatismo, la economia y la cultura. El esquema
puede ser geométrico, organico, tipografico, accidental, etc.

El esquema de solucidn dara la manera en que se organizara la
forma o formas en conjunto finalmente.

Se selecciona la forma o formas que integrardn al esquema de
solucién, cada una mantendra una identidad de significado por funcion y
espacio, que permitiran la integracidn del significado del objeto final.

i. Ejes compositivos y/o perceptuales, integrados en la trama
generatriz.

ii. Organizacién vy significado de las formas (interiores y
exteriores).

iii. Transformaciones (De ser necesarias. Formas genéricas y
especificas).

iv. Articulaciones (espacios fisondmicos: espacios conectores,
conectados, complementarios y anexos).

v. [Evaluar mediante los principios de la teoria del disefio si el
objeto cumple —de acuerdo a lo establecido en la hipotesis-
con los conceptos de: proporcion (escala y médulo), equilibrio

(simetria, asimetria y/o equilibrio dindmico), ritmo, pauta, etc.]

16



e.

Componentes tecnoldgicos:

Instalaciones.

Revisar que el objeto arquitecténico disefiado permita un
6ptimo desarrollo de las instalaciones hidrdulicas, sanitarias,
eléctricas [y/ o especiales].

Estructuras.

Analizar si el sistema constructivo seleccionado es compatible
con el aspecto formal buscado, asi mismo determinar las
caracteristicas fisicas y expresivas de la estructura si son
compatibles con lo citado en la hipdtesis conceptual en todos
los aspectos.

Materiales.

Determinar los materiales a emplear tanto en el sistema
constructivo como en los acabados mismos del objeto para
que estos cumplan con el papel fisico (resistencia y duracién) y

expresivo (remarque el concepto de significado buscado).
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. Partido arquitecténico
[Lo definimos como] la suma del esquema de solucién con los componentes tecnoldgicos.
Esto es, un esquema de la idea que es posible desarrollar y que cumple con todo lo
necesario para convertirse en un anteproyecto.
Aspectos sujetos a evaluacién:

a. Aspectos conceptuales.

b. Aspectos formales-funcionales-espaciales.

c. Aspectos estructurales y de materiales.

d. Aspectos de instalaciones.

e. Aspectos econdmicos y de mantenimiento.

1. Anteproyecto
a. Método de proyeccion.
b. Medio de expresidn y representacion.
c. Desarrollo de las propuestas arquitecténicas. Planos:
i. Planos arquitectonicos:
e  Plantas arquitectonicas.
e  Seccionesy alzados arquitecténicos.
e  Fachadas arquitectonicas.
ii. Propuestas tridimensionales
e  Maqueta virtual.
e  Maqueta fisica.
e Apuntes perspectivos exteriores.
e Apuntes perspectivos interiores.
iii.  Animacion.
e Recorridos virtuales.

e  Estudios de comportamiento solar.

19

Desarrollo
El desarrollo comprende la creacion final del proyecto y la parte técnica de la arquitectura.
Permite generar la informacién necesaria para llevar a cabo la construccién del objeto
arquitectdnico, apoyandose en planos, dibujos y maquetas que deberan ser fiables y
confiables en la informacidn contenida.
[N Concrecion del proyecto (Correcciones)
a. Evaluacién de impactos

i. Criterios de evaluacion (Por lo general son los mismos
presentes en la hipdtesis: Concepto, forma, funcion, etc.)

ii. Evaluacion y seleccion de las propuestas. De no ser acreditadas
las propuestas a través del uso de la tabla para evaluacién de
impactos, serd estrictamente necesaria la elaboracion de
propuestas alternativas.

iii. Elaboracion de propuestas alternativas.

iv. Programacion y evaluacion en tabla de las propuestas
alternativas seleccionadas.

b. Evaluacion de impactos

COMPONENTES ASPECTOS DEL_MEDIO. TOTAL
DEL OBJETO. FORMAL FUNCIONAL ESPACIAL INTEGRACION ESTRUCTURAL INSTALACIONES ECONOMICO ETC
SALA
COCINA
RECAMARA 1|
GARAGE
BANO
JARDIN
ACCESO
ETC
TOTAL

Parametros:

+3 Excelente

+2 Bueno

+1 Regular

0 Sin incidencia
-1 Malo

-2 Muy malo

-3 Pésimo

20



. Definicion del proyecto

a. Enfoque sistémico de la arquitectura.
Se refiere a la interaccion y articulacién de todos los aspectos ya en
forma definitiva que componen el proyecto, con el objeto de generar
una ultima revision, considerando al proyecto como un todo, este se
subdivide para su comprensién en:
1. Subsistema de articulacién de espacios
2. Subsistema de circulaciones
3. Subsistema de contexto y entorno
4. Subsistema estructural
5. Subsistema de instalaciones
b. Dimensidn expresiva de la arquitectura. Se refiere a una ultima revisidn
de la arquitectura desde el punto de vista semidtico.

1. Proyecto ejecutivo
[De acuerdo al nivel del proyecto. En algunos casos se pudiera optar por criterios. Por
ejemplo, en el proyecto estructural.
Es importante recordar que el listado debera servir Unicamente como orientacién
y apoyo para establecer los alcances del proyecto. Deberd evaluarse si éste criterio se toma
en materias de composicién arquitectdnica, o de la mano de materia como “Proyectos”,

“Programacion de obra” y/o “Taller de tecnologias”]

a. Arquitecténico:
i. Planos Arquitectdnicos (plantas, cortes, fachadas)
ii. Perspectivas
iii. Animacion
iv. Maqueta
v. Detalles constructivos
vi. Planos herreria y/o canceleria y/o carpinteria
vii. Planos de albafiileria y acabados
b.  Estructural:
i. Memoria de calculo estructural
ii. Planos detallados de cimentacidn con especificaciones
iii.  Planos Estructurales detallados con especificaciones
iv. Detalles estructurales

c.  Eléctrica:
i. Memoria técnica
ii. Planos instalacion eléctrica
iii. Cuadro de cargas
iv. Diagrama unifilar
v. Relaciéon de equipos fijos y sus caracteristicas
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Hidrosanitaria
i. Memoria técnica
ii. Planos instalacion hidraulica
iii. Planos instalacién sanitaria
iv. Cuadros de gasto hidraulico y descargas
v. Isométricos y despiece
vi. Relacién de equipos fijos y sus caracteristicas

i. Memoria técnica
ii. Planos instalacion de gas
iii. Isométricos y despiece
iv. Relacién de equipos fijos y sus caracteristicas
Aire acondicionado
i. Memoria técnica
ii. Planos de Instalacién de aire acondicionado con esp.
ii. Relacidn de equipos fijos y sus caracteristicas
v. Isométricos y despiece
Voz y datos
i. Memoria técnica
ii. Planos detallados de inst. Voz y datos
iii. Relacion de equipos fijos y sus caracteristicas
Telefonia y sonido
i. Memoria técnica
ii. Planos inst. Telefonia, sonido, t.v. y circuito cerrado
iii. Relacion de equipos fijos y sus caracteristicas
Gases medicinales
i. Memoria técnica
ii. Planos instalacion de gases medicinales con especificaciones
iii. Relacion de equipos fijos y sus caracteristicas
Contra incendio
i. Memoria técnica
ii. Planos de instalacién de red contra incendio
iii. Relacion de equipos fijos y sus caracteristicas
Presupuesto y programacion
i. Catalogo de especificaciones
ii. Presupuesto con cantidades de obra y analisis de P.U.
iii. Programa de Obra
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Evaluacion

[La evaluacién comprende dos aspectos basicos, desde el punto de vista del catedratico, el
cual se conformé como cliente y asesor, y del alumno mismo, quien al final del curso debe
de presentar una serie de aptitudes y actitudes (objetivos fijados al inicio del curso), hacia el
disefio que le permitan desarrollarse como arquitecto y generar un juicio critico propio hacia
su labor como al medio profesional en que se desenvolvera.]

Para ver la historia de esta metodologia y
otros trabajos relacionados, visita:

https://amorfo.com.mx/nodo/diseno-modelado-arquitectura-investigacion/

Transcripcion y comentarios:
Arqg. Yoan Beltran Martinez
yoan@amorfo.com.mx
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